
S . R . R . C . ™  
[ Circuit de Réduction de Résidus  
Statiques ]

Après de nombreuses années  
de recherche et développement, 
ARTYSAN a mis au point une 
technologie novatrice répondant 
à un défi précis : la neutralisation 
des charges statiques résiduelles.

C’est ainsi qu’est né le S.R.R.C.™

Ce circuit interne passif agit  
directement au cœur du câble pour  
éliminer les charges statiques 
d’origine inductive et capacitive, 
responsables de micro-résistances 
et de réactances parasites qui 
altèrent la pureté du signal.

Entièrement auto-alimenté par le  
signal audio, le S.R.R.C.™ ne nécessite 
ni alimentation externe ni électronique 
intégrée.

Une fois le câble installé, un temps de  
charge d’environ 20 minutes suffit pour 
que le circuit atteigne sa pleine efficacité -  
un processus ponctuel, sans impact sur 
les écoutes ultérieures.

Les fils tressés génèrent des charges  
positives et négatives. Lorsqu’on ajoute  
le cylindre, ce dernier génère des charges 
opposées aux points de contacts  
(entre les fils et la paroi du cylindre), ce qui 
vient annuler les charges originales.

[    A R T Y S A N . C A    ]
F I È R E M E N T  F A I T  
À  L A  M A I N  A U  C A N A D A

P O S E I D O N
[  L ' U L T I M E  ]  

E X P R E S S I O N  D U  S O N

O R I G I N E S
Toute bonne solution est venue en  
réponse à un problème réel !  
Le problème inhérent dans l’univers  
des connexions audio est la présence 
de résidus statiques. 

Lorsqu’un courant électrique alternatif  
circule dans un câble, il se créé des charges 
statiques (inductives et capacitives)  
résiduelles. Ces mêmes charges (ou résidus) 
bloquent des fréquences, résultant en un  
déphasage électrique ce qui nuit à la  
reproduction sonore en générant un effet 
de « voile ».



C O N N E C T E U R S  P L A Q U É S  
E N  R H O D I U M

Les connecteurs ARTYSAN sont plaqués 
en rhodium, un métal noble offrant une 
excellente conductivité, grande stabilité 
de contact et résistance exceptionnelle 
à l’oxydation. Contrairement à d’autres 
métaux, il conserve ses propriétés dans 
le temps, assurant une transmission du 
signal pure et durable.

T R E S S É  À  L A  P E R F E C T - S O N

T E C H N O L O G I E  R . E . S . T . ™ 

Topologie de suppression de  
l’énergie réactive

Sous son élégance apparente, chaque 
câble ARTYSAN dissimule une prouesse 
d’ingénierie : R.E.S.T.TM , une approche 
rigoureuse et discrète de la performance 
audio. Grâce à sa topologie de tressage 
entrelacé, R.E.S.T.TM agit comme un maillage 
finement accordé, dissipant les charges 
statiques avant qu’elles ne viennent  
perturber la continuité et la fluidité  
naturelle du signal.

Le résultat : un alignement temporel accru, 
une scène sonore solidement ancrée, 
et une présence musicale d’un réalisme 
saisissant.

R.E.S.T.TM n’est pas qu’un procédé  
d’assemblage : c’est un gardien du temps, 
un principe fondateur qui préserve 
chaque infime variation du signal. − 
Pour une écoute pure, immédiate et 
profondément immersive.

P O T E N T I E L  D E  N E T T O Y A G E  —  P A R  S É R I E 	 [ Static charge elimination ]

B L O C  A N T I V I B R A T O I R E 
Structure alvéolaire interne

Aide à dissiper les vibrations pour atténuer 
la transmission vers les câbles.

S H U N T  R I N G S

Les bagues de dérivation (shunt rings)  
installées aux extrémités des câbles 
servent à atténuer les charges statiques 
pour éviter une fuite vers les appareils,  
ce qui viendrait polluer le signal sonore.

* Pourcentage approximatif

H E R A
8 0  —  8 2 %*

H E L I O S
8 5  —  8 7 %*

P O S E I D O N
8 9  —  9 1 %*

Z E U S
9 2  —  9 3 %*


